Aeroplano Cessna-120, numero di serie 14318, anno 1947
marche I-FFLJ
Specifiche dell'aeromobile:
Motore: Continental C-85-12F numero di serie 22523-6-12, istallato nuovo il 27/6/1962,
revisione generale del 12 dicembre 2005
elica: McCauley, modello 1B90/CM7148, n. di serie 79350, istallata nuova il 24/2/1986,
revisione generale del 14 giugno 2021 1
generatore: Delco-Remy 1101890, numero di serie 2888, revisione del 12 dicembre 2005
starter: Delco-Remy 1109656, numero di serie 39208( registrato nell'eng. log.) non rilev.,
revisione del 12 dicembre 2005
carburatore: Stromberg NA-S3A1, revisione del 12 dicembre 2005
magneti: Slick model 4301, ser. nn. 05030333 R, 05030332 L, nuovi 12 dicembre 2005
ruotino di coda: Scott 3200, n. 3216
magneto interr.: Teledyne C. M., type GM |
apparato radio: Trig TY 86, p.n. 01227-00-01, 05581, con intercom. istall. giugno 2021 |
Transponder: KT-76A, p.n. 066-1062-00, s.n. 40984, revisionato 19/09/2003
VOR: ric.NarcoVIR350 s.n.2460 rev.22/6/98,Ind.351A s.n.5103,rev.19/2/2014,ins.06/2014 |
Tubazioni flessibili 2:  Stratoflex revisionati il 21/01/2025 Aero Engine srl
ELT: ACK mod E-01, TSO C91a, type AF, sr. n. 24493
Certificati supplementari di tipo: istallazione sistema di scarico tipo Cessna 150,
istallato il 8/7/1998, STC n. 304
gross weight: 1450 Ibs, 658 kg MTOW: 1265 Ibs, 574 kg (14 gal, solo )
empty weight: 969 Ibs, 440 kg
' aqa. to 14/06/2025



