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1. Dichiarazione 
 
La preparazione di questo programma di manutenzione cerca di soddisfare i requisiti della Parte M, 
art. M.A. 302 b, d, f, h dove applicabili, ed in particolare ML.A.302) del Regolamento (CE 
1321/2014)dove pertinente; sono state valutate le istruzioni per la navigabilità continua emesse dai 
detentori dei certificati di tipo dell’aeromobile, del motore, elica e dai detentori dei certificati di tipo 
supplementare e dai detentori di ogni altra approvazione e dove applicabile, sono stati incorporati. 
 
Questo programma di manutenzione elenca le operazioni di manutenzione ed identifica le pratiche e 
le procedure che costituiscono la base per il mantenimento previsto dell’aeromobile ELA 1, NO LAC, 
No Commerciale. Laddove non espressamente diversamente indicato nel contenuto del presente 
documento, si intende che saranno applicate le pratiche e procedure specificate dai detentori dei 
certificati di tipo/di tipo supplementare/ETSO nelle relative istruzioni per la aeronavigabilità continua. 
 
L’esercente  dichiara che l’aeromobile continuerà ad essere mantenuto in conformità con il presente 
programma, riguardante un velivolo storico di MTOW <1200kg, di semplice costruzione, monomotore 
ad elica e carrello fissi. 
 
I dati contenuti in questo programma saranno rivisti almeno annualmente (se non richiesto prima, per 
esempio a seguito di revisione della documentazione di riferimento) per la continua validità alla luce 
della esperienza di servizio, alle istruzioni emesse dalla Autorità competente e per riflettere le 
variazioni nelle istruzioni per l’aeronavigabilità continua emesse dai detentori dei certificati di tipo o di 
tipo supplementare o dai detentori di ogni altra approvazione emessa in accordo con la Parte 21 del 
Regolamento (CE) 748/2012 e successive revisioni. Disposizioni obbligatorie, nuove o emendate, 
emesse da parte dell’ENAC, dell’EASA o dei detentori dei certificati di tipo (rif. AMC M.A.302.5) 
maggiormente restrittive saranno comunque adottate nel rispetto dei termini di implementazione ivi 
identificati. Il programma sarà inoltre rivisto nel caso vengano apportate modifiche all’aeromobile. Le 
revisioni periodiche del documento verranno riportate nella tabella “Revisione periodica del 
Programma di Manutenzione”, anche se non hanno portato ad una revisione del documento. 
 
Fermo restando l’obbligo del rispetto di ogni disposizioni obbligatoria maggiormente restrittiva di cui al 
comma precedente, ogni revisione del Programma di Manutenzione diverrà operativa solo dopo 
l’approvazione della stessa da parte dell’ENAC . 
 
È inteso che questo programma non toglie la necessità di soddisfare ogni regolamento nuovo o 
emendato pubblicato da FAA o dall’ENAC dove questi regolamenti nuovi o emendati possano 
superare elementi di questo programma. 
 
È inteso che la conformità a questo programma non scarica l’esercente  dalla responsabilità di 
accertare che il programma rifletta le necessità manutentive dell'aeromobile inclusive di quelle attività 
manutentive specificatamente richieste dalla normativa vigente in relazione al tipo e alla peculiarità 
delle attività operative cui l’aeromobile è destinato, tale che il funzionamento sicuro possa essere 
assicurato. 
 
E’ inteso inoltre che l’ENAC si riserva il diritto di sospendere, variare o annullare l'approvazione del 
programma di manutenzione se l’ENAC ha prova che i requisiti del programma di manutenzione non 
sono seguiti o che i richiesti standard di aeronavigabilità non sono mantenuti. 
 
 
Nome e cognome del proprietario esercente: 
Fabio Pettinari 
Firma 

20/11/2021      
 



Programma di Manutenzione per l’aeromobile Cessna 120                              
Marche I-FFLJ  s.n. 14318                                                                           revisione 2   del 20 /11/2021 

Pagina 5 di 12 

 
 
2. Informazioni sull’Aeromobile 
 
 
 

Tipologie d'impiego Tipi di operazioni 
 

Turismo-esibizione 
 

VFR/C diurno 
 
 
 
 

Motore - costruttore e  tipo/modello Elicha - costruttore e  tipo 
 

Continental  C85-12F 
 

 
Mc Cauley 1B90/CM7148 

 
 
 
 
Equipaggiamenti aggiuntivi  installati (opzionali, STC, ecc.), modifiche e riparazioni 

all’aeromobile  per i quali sono state emesse istruzioni per l’aeronavigabilità 
continua da parte dei relativi detentori dei certificati di tipo supplementare,  
approvazioni a ETSO o approvazioni emesse in accordo con la Parte 21 del 
Regolamento (CE) 748/2012 e successive revisioni 

 
Sistema di scarico tipo Cessna 150, STC  0304/1989. 
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3. Basi del Programma 
 
Il Programma di Manutenzione adottato è stato tratto integralmente ed è conforme alla seguente 
documentazione: 
 
• Istruzioni per l’aeronavigabilità continua emesse dai detentore del certificato di tipo 

dell’aeromobile, (contenute nel Manuale di Manutenzione dell’aeromobile aggiornato 
direttamente e attraverso i Bollettini Tecnici, le Lettere e le Istruzioni di Servizio, ecc.) .  

 
• Istruzioni per l’aeronavigabilità continua emesse dai detentori dei certificati di tipo 

supplementare o dai detentori di approvazioni di riparazioni maggiore o autorizzazioni a ETSO 
e in accordo al R.T. ENAC, in quanto l’aeromobile  è ricadente nell’Annesso I del regolamento 
(CE) 1139/2018. 

 
• documentazioni tecniche emesse dall’E.N.A.C e dalla FAA, come applicabile, nei confronti 

dell'Aeromobile e/o sue parti (Prescrizioni di Aeronavigabilità, ECI, Intervalli massimi, 
equipaggiamenti richiesti per le specifiche tipologie di impiego e attività di volo, ecc.). 

 
• Alla Circolare n. LG2015-005NAV, dove applicabile, e per quanto concerne la manutenzione 

degli apparati elettroavionici e delle dotazioni di emergenza come applicabili al tipo di 
aeromobile in funzione dell’effettivo uso. 

 
• Per quanto riguarda i Bollettini Tecnici (Service Bulletins) di modifica non coperti da 

Prescrizione di Aeronavigabilità/A.D., questi saranno valutati ed eventualmente introdotti in 
funziona dell’esperienza in servizio e dei risultati delle verifiche ispettive. 

 
 
L’aeromobile è impiegato esclusivamente in attività di Turismo-Esibizione. L’aeromobile è 
equipaggiato in accordo ai requisiti del Regolamento Tecnico Terzo/30/ C ed in relazione alle tipologie 
di impiego e ai tipi di operazioni riportate nel paragrafo 2. La lista degli equipaggiamenti installati 
allegata al rapporto di pesata in vigore è inclusa nel Manuale di Volo.  
 
L'utilizzazione stimata annua (con tolleranza inferiore al 25%)  è di circa  20  ore e 30  atterraggi. 
        
L’aeromobile è normalmente utilizzato in zone climatiche di tipo continentale temperato, territorio 
nazionale, ha esposizione moderata all’aggressività salina e scarsa agli agenti atmosferici, sempre 
hangarato. 
 
 
4. Modalità di Revisione del Documento 
 
In caso di revisione di una o più pagine del presente documento, la nuova pagina sostituisce quella 

superata e su di essa una linea verticale, a margine del foglio, indica l'argomento o gli argomenti 

modificati. Sulle pagine oggetto di revisione è riportato il numero e la data della revisione. 

 

L'Elenco delle Revisioni e l'Elenco delle Pagine Valide riportano lo stato di revisione del Programma e 

di ciascuna pagina, proposte dall’esercente e approvate dell’ ENAC.  
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5. Contenuti 
 
Si riportano di seguito le manutenzioni periodiche applicabili con i relativi intervalli determinati in 
relazione al previsto utilizzo dell’aeromobile, nonché le tolleranze ammesse su tali intervalli e il 
riferimento alla documentazione Cessna 120 annual check list, Operation Manual, Service Manual 
Cessna serie 100, Reference Manual, e Continental Overhaul Manual e Service Bulletin T. 
Continental SB03-3, SID  per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione.  
 
La definizione dei task manutentivi riportati deve intendersi come di seguito riportata: 
 
TABELLA 1 – ISPEZIONI PERIODICHE (CHECKS) 
 

Tipo di operazione Intervallo Toll. 
Ore 

giorni 

Cellula 
Annual 
check l. 

Motore 
Annual 
chek l. 

Elica 
Annual 
chek l. 

Magneti 
Annual 
chek l. 

Note 

Ispezione tipo 
"100 ore/1 anno” 

100 ore o 1 
anno, quale 
scade prima 

10 gg Come da 
Ser.Man. 

Come da 
Ov.Man. 

Come da 
Ser.Man. 

Come da 
Ov.Man. 

1 

Ispezione 
magneti 500 ore  -    Come da 

MB Slick 
1 

Pesata A/M on condition - - - - - 2  

Supplemental Ispection Document    SID     ripetere 
 SID    n. 27-00-01   alettoni     ogni 10 anni 
 SID    n. 27-20-01  pedaliera     ogni 5 anni 
 SID    n. 27-30-01  trim     ogni 1000 h 
 SID    n. 32-13-01  balestre carrello att. principale  ogni 10anni 
 SID    n. 32-13-02 assi ruote carrello principale  ogni 5 anni 
 SID    n. 32-13-03 carrello principale componenti  ogni 3 anni 
 SID    n. 32-20-01 ruotino di coda    ogni 10 anni 
 SID    n. 53-11-02 attacco ala alla fusoliera   ogni 10 anni 
 SID    n. 53-30-01 interno fusoliera    ogni 10 anni 
 SID    n. 55-10-01 attacchi stabilizzatore orizzontale  annuale 
 SID    n. 55-10-03 attacchi stab. orizz. Elevatore  ogni 5 anni 
 SID    n. 55-30-01 stabilizzatore verticale attacchi  annuale 
 SID    n. 55-30-02 stabilizzatore verticale attacchi  ogni 5 anni 
 SID    n. 57-10-02 ispezione struttura ala   ogni 10 anni 
 SID    n. 57-10-03 ispezione corrosione ala   ogni 10 anni 
 SID    n. 57-40-01 ispezione montanti ed attacchi ala ogni  10 anni 
 SID    n. 57-51-02 ispezione supporti alettoni   ogni 5 anni 
 SID    n. 71-20-02 ispezione castello motore  da fare a 10.000 h/rev.motore 
1 - Le operazioni di servicing saranno effettuate in accordo alle istruzioni emesse dai detentori dei       
     certificati di tipo e di tipo supplementare/ETSO dell’aeromobile, motore, elica e dei relativi 
     componenti contenute in: Service Manual Cessna serie 100. 
- gli intervalli di revisione di motore, elica e dei restanti componenti cellula, motore ed elica e le altre ispezioni ed operazioni 

di manutenzione fuori fase sono riportate  nella tabella 2. 
- I limiti di vita obbligatori (airworthiness life limitations), i requisiti di manutenzione di certificazione (CMR) e le Mandatory 

Continuing Airworthiness Information (Prescrizioni di Aeronavigabilità, A.D,, ECI, ecc,) ripetitive sono riportate nella tab. 3. 
- Per le ispezioni condizionali (quali ad esempio le ispezioni a seguito atterraggio pesante, colpo di fulmine, ecc.)  si farà 

riferimento al Service Manual Cessna serie 100, motore e elica alle documentazioni emesse dai costruttori. 
- La prevenzione e il controllo  della corrosione saranno effettuate in accordo alle istruzioni emesse dai detentori dei certificati 

di tipo e di tipo supplementare/ETSO dell’aeromobile, motore, elica e dei relativi componenti. 
- La manutenzione degli impianti/apparati elettroavionici e degli equipaggiamenti di emergenza sarà effettuata come  indicato 

nella tabella  2  tenendo conto dell’effettivo impiego (VFR) dell’aeromobile. 
2 – Per variazioni di peso superiori allo 0,5% del MTOW sarà effettuata la nuova pesata fisica e sotto lo 0,5% quella analitica.           
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TABELLA 2 – ISPEZIONI, REVISIONI, SOSTITUZIONI PERIODICHE 
 

ITEM OPERAZIONE INTERVALLO DOCUMENTO 

Motore Revisione Generale 1800 ore 
o 24 anni 

LG-2015/004NAV 
SIL 98-09 Continental                                

Motore Ispezione calendariale 
Prima a 12anni, 
successive ogni 

3 anni 

Prima OMC entro 12/12/2017 
LG-2015/004NAV (3) 
 Continental SB 03-3  (3) 

Olio motore Sostituzione 25 ore/1 anno Operation Manual 

Filtro a reticella 
“strainer” Pulizia, ricerca residui 25 ore/1 anno Operation Manual 

Tubazioni gomma Revisione 5 anni Service M. Cessa serie 100 

Elica Revisione Generale 6 anni/600ore Mc Cauley SB 137AC 

Impianto VHF Test funzionale 3 anni LG-2015/005NAV 
 

Impianto pitot statica Prova tenuta 3 anni LG-2015/005NAV 
 

Altimetro Test funzionale 3 anni LG-2015/005NAV 
 

Bussola magnetica Test operativo 3 anni LG-2015/005NAV 
 

Transponder Test funzionale 3 anni LG-2015/005NAV 
 

ELT Ispezione 1 anno LG-2015/005NAV 
 

ELT Sost. batterie a scadenza Data scadenza indicata 
sull’elemento 

ELT Test Funzionale 1 anno Da effettuarsi nei primi 5 minuti 
dell’ora 

Cassetta p. soccorso Ver. scadenze 
medicinali 6 mesi  

Estintore Verifica carica 1 anno  
Estintore Test idrostatico 10 anni Se previsto dal tipo                         
Cinture sicurezza Isp. Visiva  6 mesi LG-2015/005NAV 
Ver. carica batteria Test 6 mesi Spark Hawker U.S.A. form                                                 
Sportelli, u. 
emergenza Verifica apertura 6 mesi LG-2015/005NAV 

    
 
NOTA 3: l’impiego del motore oltre i 12 anni è condizionato all’esito favorevole delle verifiche previste 
nella Operazione di Manutenzione motore effettuata dal proprietario/esercente con le modalità 
contenute nel doc. tecnico Continental Service Bulletin SB03-3 o successivi. 
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TABELLA 3 – ELENCO PA/AD  RIPETITIVE. 
 

ITEM OPERAZIONE INTERVALLO DOCUMENTO 

Tenditori cavi com. ispezione 1 anno PA 67.54 / aamm8 

Scambiatore di calore Verifica tenuta 1 anno PA 93-085 / 15-3-93 

Elem. Filtrante aria 
motore pulizia 1 anno PA 93-222 / 2-8-93 

Interr. Mag. Bendix Prova  1 anno PA 77-197 / EA 72-01 

Bulloni fissaggio stab. controllo 1 anno AD 48-07-01 

Sistema 
tensionamento cavi 
ala 

controllo 1 anno AD 48-25-03 

    

L'elenco sopra riportato è riferito alla data della revisione corrente del P. d M. Eventuali AD/PA         
emesse    successivamente saranno comunque prese in considerazione nella attuazione del         
presente P. d M. e costituiranno oggetto di verifiche di questo documento.           
     
6. Esecuzione della manutenzione nei termini prevista dal Programma 
 
Al fine di assicurare che tutte le operazioni di manutenzione previste dal programma di manutenzione 
approvato siano effettuate nei termini in esso previsti e che nessuna operazione di volo possa essere 
intrapresa con l’aeromobile, salvo diversa esplicita approvazione ENAC, con una di tali operazioni non 
eseguita e appropriatamente deliberata nei suddetti termini, saranno riportate sul libretto 
dell’aeromobile, nella sezione riservata alla registrazione degli interventi manutentivi subito dopo 
l’ultima dichiarazione di riammissione in servizio, le ore/cicli totali o la data entro la quale il prossimo 
intervento manutentivo (ispezione programmata, limite di vita, prescrizione obbligatoria, ecc.) previsto 
dal Programma di Manutenzione approvato deve essere effettuato.  
 
L’esercente informerà il pilota responsabile del volo di prendere visione, prima dell’effettuazione di 
qualsiasi attività di volo con l’aeromobile oggetto del presente documento, delle informazioni riportate 
nella sezione II - Parte D del Libretto aeromobile in merito alla scadenza della successiva operazione 
di manutenzione, ad inefficienze od a temporanee limitazioni operative dell’aeromobile. 
 
7. Revisione periodica del Programma di Manutenzione 
 
Ogni anno, se non richiesto prima (ad esempio a seguito di revisioni delle istruzioni per la navigabilità 
continua emesse dal detentori dei certificato di tipo o dei regolamenti emessi da ENAC o FAA) il 
programma di manutenzione sarà verificato per la continua validità alla luce della esperienza di 
servizio e per riflettere le variazioni nelle istruzioni per l’aeronavigabilità continua emesse dai detentori 
dei certificati di tipo o di tipo supplementare o da ogni altra approvazione emessa in accordo con la 
Parte 21 del Regolamento (CE) 748/2012 e successive revisioni. Disposizioni obbligatorie da parte 
dell’ENAC, della FAA o dei detentori dei certificati di tipo (rif. AMC M.A.302.5) maggiormente restrittive 
saranno comunque adottate nel rispetto dei termini di implementazione ivi identificati. Il programma 
sarà inoltre rivisto nel caso vengano apportate modifiche all’aeromobile. L’effettuazione della revisione 
del Programma di Manutenzione è attestata nella tabella sotto riportata, anche nel caso esse non 
comportino modifiche al documento. 
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Documento Contenuto delle verifiche Eseguita da  

(firma e data) 
P. d M. Rivisto nessuna modifica 

30/05/2011          
 
 

P. d M. Rivisto nessuna modifica 
30/05/2012     
 P. d M. Rivisto nessuna modifica 
30/05/2013         
 P. d M. Rivisto nessuna modifica 
30/05/2014      
 P. d M. Rivisto nessuna modifica 
30/05/2015     
 P. d M. Rivisto nessuna modifica 
30/05/2016     
 P. d M. Revisione con modifiche 
18/07/2017    

 
 

P. d M. Rivisto nessuna modifica 
18/07/2018   

 
 

P. d M. Rivisto nessuna modifica 
18/07/2019    

 
 

P. d M. Rivisto nessuna modifica 
18/07/2020         

P. d M. Revisione con modifiche 
20/11/2021        

 
 

   

   

   

   

   

 
 
 
8. Manutenzione effettuata dal Pilota-Proprietario – Interventi ammessi, 
interventi esclusi. 
 
Gli interventi manutentivi ammessi ed eseguibili dal  pilota-proprietario del Cessa 120, vista la 
semplicità dell’aeromobile nel suo insieme e semplicità della componentistica in particolare,  sono tutti 
quelli previsti nella Cessna 120/140 annual check list, nel presente P di M e nell’appendice VIII 
dell’allegato I del Reg UE 1321/2014 riportante gli interventi effettuabili dal pilota proprietario. Sono 
escluse le seguenti attività da svolgersi presso Ditta Certificata: 
- revisione generale del motore; 
- revisione sost. di singoli pistoni-cilindri ed altri componenti motore; 
- revisione e ispezione 500h magneti; 
- revisione carburatore; 
- revisione  tubazioni in gomma; 
- revisione elica, controllo ndt bulloni; 
- fun. test apparati COM/NAV; 
- fun. test Transponder; 
- prove tenuta linea statica/dinamica; 
- f.t. altimetro, compensazione bussola; 
- test idrostatico estintore. 
NOTA: nel caso le ispezioni relative alle SID presentino dei risultati per cui sono richieste ispezioni 
NDT tipo Magnaflux, raggi X, ecc. si dovrà far ricorso ad opportuna ditta certificata. 
 

 
 

 

 

P. d M. Rivisto nessuna modifica 18/11/2022 FP

P. d M. Rivisto nessuna modifica 17/11/2023 FP

P. d M. Rivisto nessuna modifica 10/10/2024 FP
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Dichiarazione 
 
Il sottoscritto, in relazione agli interventi di manutenzione identificati a mio nome su riportati, 
dichiara, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di: 
- avere le competenze adatte per svolgere l’incarico di eseguire e deliberare gli interventi di 

manutenzione su menzionati; 
- aver acquisito dimestichezza con le pratiche di manutenzione standard per l’aeromobile 

oggetto del presente programma di manutenzione e con i contenuti, le condizioni, e le 
limitazioni di detto programma di manutenzione; 

- limitarsi a deliberare in servizio l’aeromobile esclusivamente per gli interventi ammessi 
nell’ambito della pilot-owner maintenance da me stesso eseguiti tra quelli definiti ed identificati 
per il sottoscritto nel presente programma di manutenzione approvato (ultima revisione). 
Quanto sopra esclusivamente qualora il sottoscritto disponga di tutto quanto necessario per la 
loro corretta effettuazione secondo gli standard richiesti dalla Parte M, quali: 

• la disponibilità durante l’effettuazione della manutenzione delle applicabili 
documentazioni (rif. M.A.401-ML.A.401) in corrente stato di aggiornamento ed il suo 
puntuale rispetto e, nel caso di interventi articolati, l’utilizzo di adeguati fogli di lavoro 
(rif. AMC M.A.401 (c) 4); 

• la disponibilità delle appropriate ed idonee attrezzature, come richiesto nella predetta 
documentazione; 

• l’utilizzo di sole parti di ricambio rispondenti agli standard richiesti dalla Parte M.  
- impegnarsi ad emettere, al favorevole completamento dell’intervento di manutenzione 

eseguito e in accordo alle tempistiche previste dalla Parte M,  il certificato di riammissione in 
servizio relativo ad uno qualsiasi degli interventi di manutenzione definiti ed identificati per il 
sottoscritto nel presente programma di manutenzione approvato, contenente tutti i dettagli 
richiesti in conformità del punto M.A.803 d-ML.A.803). Tale certificazione deve essere 
riportata nei libretti dell’aeromobile/motore/elica come applicabile; 

- impegnarsi a notificare, entro 30 giorni dalla delibera da parte del sottoscritto di uno qualsiasi 
degli interventi di manutenzione definiti ed identificati per il sottoscritto nel presente 
programma di manutenzione approvato, l’impresa di gestione del mantenimento 
dell’aeronavigabilità approvata responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità 
dell’aeromobile (quando applicabile), in conformità del punto M.A. 305 a); 

- di essere consapevole che l’inosservanza o la parziale rispondenza a quanto sopra, può 
comportare da parte dell’ENAC, dell’esercente e/o dell’impresa per la gestione della 
navigabilità continua degli aeromobili che gestisce il presente programma di manutenzione, 
come applicabile, la limitazione o la rimozione, in tutto od in parte, delle attività di 
manutenzione definite ed identificate per il sottoscritto nel presente programma di 
manutenzione approvato. 

 
In fede 

Proprietario, pilota, esercente  Fabio PETTINARI 
Flight Crew Licence EU:  IT.FCL.4222 

                                                                                                             
 
Macerata,  20 novembre 2021 
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